
MD24
MD24 CNC

GOLmatic®

Werkzeugmaschinen

Vertikalfräsen mit C-Achse

GOLmatic Universalmaschinen®



MD24
Die konkurrenzlose Universal-Werkstattmaschine
im Tischformat

Speziell entwickelt für:
	

Labors, Entwicklung, Musterbau,
Schulen, Lehrwerkstätten, 

Handwerk, Produktion, 
Qualitätssicherung,

Werkstatt-Montage-Fahrzeuge

 Vertikalfräsen
Horizontalfräsen

Bohren vertikal 
Bohren horizontal

Drehen 
Ausdrehen

Stoßen 
Innen- & Außen-

Rundschleifen

MD24 CNC
CNC-gesteuerte Universal-Werkzeugmaschine

Die universelle 
“LOW COST“ CNC-
Werkzeugmaschine

X=500 mm / Y=160 mm / Z=400 mm / Bohrhub: 60 mm / 
Masse: ca. 300 kg / SK 30 (DIN 2080)

Serienmäßig: Höhenschnellverstellung

MD24

X=500 mm / Y=160 mm / Z=400 mm / Bohrhub: 60 mm / 
Masse: ca. 300 kg / SK 30 (DIN 2080)

MD24
CNC

CNC außen Schleifen

CNC innen Schleifen

Speziell entwickelt für:
	

Feinmechanische Betriebe, Industrie-
entwicklung, Musterbau, Schulen 

und Universitäten, Formenbau, 
Kleinserienfertigung, QS-Prüfkörper-
herstellung –  kurz: alle Betriebe, die 
mit verhältnismäßig geringen Kosten 

CNC-Bearbeitung von Stahl und 
anderen Materialien ausführen.

3D-Fräsen vertikal und horizontal, Gravieren, 
Stoßen, Schleifen, mit 3 bis 5 Achsen.

  	Stabilität (Bearbeitung von Werkzeugstählen und VA-Material)
  	Präzision (DIN 8615)
  	Vielseitigkeit
  	Schnelle Umrüstung aller Funktionen 
	 (Höhenschnellverstellung)
  	Komfortable Bedienung der Winkel-
	 verstellung durch Schneckengetriebe
  	Dauereinsatz durch beschichtete 
	 Führungsbahnen und
	 Zentralschmierung
  	Geringster Platzbedarf
  	Geringer Geräuschpegel 
	 durch Riemenantrieb (Labors)
  	Optionen im Baukastensystem 
	 aufzurüsten 

Das Konzept Fräsen/Bohren stufenlos von 0° bis 90°

Horizontalfräsen mit und ohne Gegenhalter

Horizontalfräsen mit Gegenhalter

GOLmatic®

Werkzeugmaschinen

       Option: 
  Drehausstattung, Auto-

Vorschub, Maschinenleuchte

Die MD24 CNC überzeugt durch Vielseitigkeit, Stabilität und Mobilität. 
Durch die Modulbauweise ist die Maschine in kurzer Zeit zerlegbar und 
ein Standortwechsel schnell vorzunehmen.



GOLmatic®

Werkzeugmaschinen

Technische Daten

®GOLmatic Werkzeugmaschinen
Inhaber: Gottfried Prechtl
Auf der Aue 3 · D - 69488 Birkenau
Telefon: +49 (0) 62 01 / 1 67 88
Telefax: +49 (0) 62 01 / 18 27 01
www.golmatic.net · E-Mail: info@golmatic.net

Standardausführung: Zentralschmierung

Tischgröße (mm): 	 720 x 160
Tischweg (mm): 	 X=500 / Y=160
Z-Achse vertikal / horizontal:	 400 mm / 600 mm
Ausladung / Pinolenhub: 	 145 mm / 60 mm
Spindelaufnahme: 	 SK 30 (DIN 2080)
Spannung: 	 230 V / 50 Hz
Drehzahl: 	 100 bis 4500 U/min
Motorleistung: 	 1,1 kW
Bohrleistung Stahl:	  10 mm
Fräsleistung ST37: 	 40 mm / 2 mm
Fräsleistung Alu: 	 40 mm / 5 mm
Spindelkopf-Ablesegenauigkeit: 	  5`
Spindelkopfbewegung in Z:	  Motor-Schnellverstellung
Spindelkopfschwenkung:	  0-90°
Teilung der Handradskalen:	  0,01 mm
Gewindespindeln:	 kugelgelagert, TR 20 x 2, 

geschliffen
Tischführungen:	   55° x 20 mm, Keilleisten, 

TURCITE®-beschichtet, geschliffen
Bahnschmierung:	  Zentralschmieranlage, alle Achsen
Spindelkopfindexierung: 	 0° und 90° / Anschläge
Pinolenverstellung:  	 Sternrad oder Feinzustellung
Feinzustellung, Nonius:   	 0,02 mm
Lackierung:  	 2-K Lack, RAL 7035 Struktur
Gesamtgewicht: 	 ca. 300 kg
Platzbedarf: 	 1300 x 1100 mm
Lieferzubehör:	 Horizontalfräsarm (Gegenhalter),
Horizontalfrässpindel mit Ringen, Spannpratzensatz 
mit Schonunterlagen, T-Nutensteine, Spannspindeln, 
Konuswischer, Späneschutzabdeckung, Abnahme-
Protokoll, BAL/CE-Erklärung  

MD24

MD24
CNC

Option: CNC-Drehen

Optionen
 	Drehausstattung (Spindelflansch, Reitstock mit 
	 Teleskoppinole, Dreibackenfutter 100 mm, Mitlauf-
	 spitze, 4-fach-Stahlhalter; Spitzenweite 280 mm, 

Z-Weg: 125 bis 160 mm, Spitzenhöhe über Bett/
fliegend: min. 73 mm, Multifix-Spannsystem AA)

 	Automatische Vorschübe in X und Y-Achse 
	 (F=0-450 mm/min)
 	Getriebeausführung (10:1 / 3:1 / 1:1) – Ölbad
 	Digitalanzeige für 3 Achsen, Glasmaßstäbe 5 µ
 	Drehzahlanzeige über LCD
 	Kugelumlaufspindeln, X und Y geschliffen 16x4 
(Skala 0,02 mm)

 	Spindeldrehzahl 7000 U/min
 	Stoßkopf Hub 0-82 mm, schwenkbar
 	Kühlschmieranlage: diverse Behältergrößen
 	Minimalmengenschierung (Druckluft erforderlich)
 	Rundtisch RT 150, H=100 mm, kugelgelagert
 	Rundtisch RT 150 Ruppert, H=66 mm,
	 prismengelagert (Stoßkopf-geeignet)
 	Rundtisch URT Ruppert: schwenkbar 0-90°
 	Schnelllaufspindel (MAKRA): Gravier- und 
	 Schleifspindel (11.000 - 30.000 U/min)
 	Supportschleifer zum Innen- und Außenschleifen 
(max. 100 mm Schleifscheiben)

MD24 CNC: Alle Daten wie MD24, jedoch:
 	Alle Achsen mit Kugelgewindespindeln
 	Z-Achse mit Gasfeder-Gewichtsausgleich
 	CE-konforme Umhausung mit Bedienterminal und 
Unterschrank

 	Steuerungen: NCdrive-Schrittmotorsteuerung 3 bis 5 
Achsen, NCdrive-Servo-Steuerung 3 bis 5 Achsen

 	Elektronisches Handrad für 4 Achsen, Spindel- und 
Vorschub-Override

 	Andere Steuerungen auf Anfrage

MD24 CNC: Alle Optionen wie MD24, jedoch: 
 	Automatischer Werkzeuganzug (starre Spindel,  
DIN 69871, oder BT 30, hydraulische Lösung) 

 	Rundtisch RT 150 CNC, kugelgelagert
 	Rundtisch RT 2000 CNC, kreuzrollengelagert
 	Rundtisch URT 2000 CNC, schwenkbar 
	 (kreuzrollengelagert)
 	5. CNC-Achse – in Vorbereitung
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Tiefe: 83 cm, 
bei horizontaler 
Spindelstellung:
120 cm

155 cm

®GOLmatic MD24

70 cm

Abmessungen


